Observagdes:
| * Instalar registro geral de dgua para o
LIGAGAO COM TUBO DE PVC SOLDAVEL @50mm, SUCGAO - TUBO DE PVC SOLDAVEL @25mm, consul tério;
QUADRO DE DISTRIBUIGAO m— \ e * Instalar registro geral de dgua para o
EXISTENTE
Bio—Vac;
X * Instalar disjuntor para a corrente elétrica do
ToMADAS N\ CIRCULACAO \\ consultorio; ! P
DEVEM SER i i * . P .
DE 20A ELETRICO - ELETRODUTO FLEXIVEL GORRUGADO O /GUA-TUBO DE PVC SOLDAVEL G20mm, Instalar disjuntor para a corrente elétrica do
TOMADA DUPLA @20mm, \ TERMINANDO EM LUV/} SOLDAVEL com pressor;
Tomada dupla 2 am ACIMA DO PISO ~o \\ O eNTE Ao Prso * |nstalar disjuntor para a corrente elétrica do
Bio—Vac;
L * Fazer aterramento adequado.
\ TUBO DE PVC SOLDAVEL @40mm
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CAIXA (20 cm x 20 cm)
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> Instalagdo no piso (conforme
manual da cadeira)
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ﬁ Tomada piso 0BS: Os equipamentos devem seguir as
instalagdes recomendadas pelo fabricante

OBS: Ndo poderd haver tubulagdo aparente
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— ——— TUBULAGAO DE AGUA FRIA A SER EXECUTADA
TUBULAGAO DE ESGOTO A SER EXECUTADA
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*Todas as tubulagdes deverdo ser embutidas nas
paredes ou piso. Ndo devendo ficar nenhuma

tubulagdo exposta (nem as existentes).
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